Contenido de la Caja

1 Sistema de Alarma.

1 Detector de infrarrojos Inalambrico.

1 Detector magnético de apertura de puertas Inalambrico.
1 Sirena Cableada.

Especificaciones Técnicas
Alarma

Voltaje operativo: DC12V

Adaptador: AC/DC 2A

Distancia de recepcion inalambrica: 100m

Frecuencia operativa: 315MHZ 6 433.92, 900-
1800MHz customizada.

Voltaje: 12V/220/110VAC
Capacidad de detectores inalambricos: 32

Sirena

Volumen de la sirena: 110 db
Temperatura: —=10°C -> +40°C
Humedad 90%

Detector magnético de apertura de puertas
Inalambrico

Alimentacion: DC12V (incluida bateria DC12V)
Corriente estatica: 20 UA

Corriente de transmision:  15mA

Frecuencia de transmision: 315/433MHZ+0.5MHZ
Alcance: sin obstaculos 80m

Distancia del Intervalo: 15 mm

Temperatura; —10°C ~ +40°C

Humedad 90%

2 Mandos a distancia.

1 Alimentador de corriente de 12V.
1 Manual de instrucciones.

- Pilas incluidas.

Detector P.I.R. Inalambrico

Alimentacion: DC9V (incluida bateria DC9V)
Corriente estatica: 100 uA

Corriente de ransmision: 20mA

Frecuencia de transmision: 315/433MHZ+0.5MHZ
Alcance: sin obstaculos 80m

Velocidad de deteccion: 0.3~3m/s

Distancia de deteccion: 5~12m

Rango de deteccion: horizontal 110° - vertical 60°
Temperatura: —10°C ~ +40°C

Humedad 90%

Mando a distancia

Alimentacion: DC12V (incluida bateria DC12V)
Corriente estatica: 0

Corriente de ransmision: 15mA

Frecuencia de transmision: 315/433MHZ+0.5MHZ
Alcance: sin obstaculos 80m

Temperatura: —10°C ~ +40°C

Humedad 90%

Otros componentes que puede instalar son: detector P.I.R. inalambrico, detector de apertura de puertas inalambrico, detector

de gas inalambrico, detector de humo inaldambrico.

Estos componentes los puede adquirir en la tienda online en: www.asecure.es

Garantia:
1.- La garantia es de 1 afio a partir de la fecha de compra.

2.- La garantia se considerara anulada en el caso de rotura
0 manipulacion del producto por personal no autorizado
por Aston Comunicaciones S.L., si el material esta dafiado,
sin embalaje original y/o dafios de transporte y en el caso
de una manipulacion incorrecta, uso indebido, maltrato,
golpes, caidas, suciedad. . .etc.

3.- Esta garantia no cubre los dafios ocasionados a otros
equipos que hayan sido usados con la unidad.

4.- Términos sujetos a cambios sin previo aviso.

5.- La garantia se ha de acompafiar por el sello del distribuidor
y la factura de compra.

Sello del Distribuidor:

Asecure es una Marca Registrada de Aston Comunicaciones, S.L.

StoN  yy.asecure.es ¢ email: info@asecure.es o Telf.: 902 934 960 o Fax: 902 934 961
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Sistema Inalambrico de
Alarma Avanzado GSM v2

Manual de Usuario

Funciones Basicas:

1.- aSecure® GSM puede ser ampliado con hasta 32 detectores inaldmbricos (sensores de gas/humo, apertura de puertas,
detectores de presencia, etc...) y 3 detectores cableados.

2.- aSecure® GSM es una alarma GSM que puede instalarse en cualquier lugar en el que no disponga de una linea de teléfono
fijo siempre que disponga de cobertura, tales como segundas viviendas de playa, casas de campo, garajes, barcos,
autocaravanas, camiones, almacenes, efc..

3.- Puede programar hasta 5 niimeros de teléfonos a los que aSecure® GSM llamara en caso de producirse una alarma.

4.- Comience introduciendo un password personal para asi garantizar la seguridad y privacidad del sistema.

5.- El propietario puede controlar el sistema de alarma aSecure® GSM a través de su teléfono movil u otro teléfono desde
cualquier parte del mundo, pudiendo armar y desamar el sistema. Puede comunicarse con aSecure® GSM por medio de
sencillos comandos a través de su teléfono movil.






